MC3S-TL4

El Sistema de Contencion MC3S-TL4 esta disefiado para instalarse al margen de
una autopista que requiera contener vehiculos ligeros, pesados y camiones que
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pierdan el control ante un accidente, siendo capaz de absorber la energia, evitando
dafios graves, caidas a desniveles o invasion a carriles contrarios.

Somos la primera empresa mexicana en cumplir y
superar un nivel de contencién 4 del reporte MASH

Vista lateral en sentido del trdfico

Altura
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* Defensa
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PRUEBAS IMPACTADAS
Y SUPERADAS

Nivel de contencion NC-4
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7/ Deflexién dinamica / Sistema ensayado y
de 80 cm acreditado en laboratorio
de pruebas

7 Optimo para caminos

con bordillo
7 Aprobado por la direccién

general de servicios

7/ sistema ligeroy técnicos de la SCT
facil de instalar

Largo total 412.8 cm

Largo util 381.00 cm
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Largo total del
poste U
200 cm
Distancia entre postes
190.5 cm
VEHICULO 1,100 KG PICK UP 2,270 KG CAMION 10,200 KG

100 km/h a 25° 100 km/h a 25° 90 km/h a 15°

Av. de las Torres

Manzana 17, Lote 10 Col. Miguel Hidalgo
Santa Clara, Edo. de México.

México, C.P. 55490



