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ALCANTARILLA 

Galvanizado por inmersión 

en caliente bajo la norma 

ASTM A123

SECCIONAL CIRCULAR

Lámina de acero SAE1010

Calibres: 12, 10 y 8

Diámetros variables; que van 

desde 1.52 m hasta 6.40 m en 

estandard

En caso de ambientes 

corrosivos, recomendamos 

asfalto interior y exterior 

para brindar mayor 

protección.

Los tornillos son de 3/4” x 2” grado 5
La tuerca se coloca en las crestas y 

la cabeza en los valles.

Los tornillos son de 3/4” x 2” grado 5
La tuerca se coloca en las crestas y 

la cabeza en los valles.

PESO Y DIMENSIONES DE
ALCANTARILLA SECCIONAL CIRCULAR

DIÁMETRO DE LA 
ALCANTARILLA

ÁREA 
TRANSVERSAL

PESO APROXIMADO POR METRO LINEAL DE 
ALCANTARILLA EN KILOGRAMOS

M M CAL. 12 CAL. 10 CAL. 8

EspecificacionesEspecificaciones

CorrugaciónCorrugación

50.8 mm
(2 in.)

152.4 mm
(6 in.)

R 28.6 mm

Profundidad

Las Alcantarillas Seccionales Circulares son la solución de 
problemas de conducción de aguas en caminos, autopistas, vías 
férreas y aeropuertos. Son apropiadas para utilizarse en 
cualquier obra de drenaje ya que soportan altos terraplenes y 
por sus dimensiones les permite tener flexibilidad, son capaces 
de soportar impactos súbitos y vibraciones de tránsito pesado.

Fabricada en secciones de 

2.44 m y de 1.83 m

Se transportan desarmadas, lo 

que facilita su manejo y armado

 La corrugación de cresta a cresta es de: 


